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INFRARED LAMBA NEDIR ?

Kizilotesi (Kizilalti, IR veya Infrared) 1sinim, dalgaboyu goériindr isiktan uzun fakat terahertz

isinimindan ve mikrodalgalardan daha kisa olan elektromanyetik isinimdir. Teknolojide kabul edilen ismi

olan infrared, Latince'de asagi anlamina gelen infra ve ingilizce kirmizi anlamina gelen red kelimelerinden
olusmaktadir ve kirmizi alti anlamina gelir. Kirmizi gérindr 1s1gin en uzun dalgaboyuna sahip rengidir. Kiziltesi
1sinimin dalgaboyu 750 nanometre ile 1 mikrometre arasindadir. Normal sicakligindaki insan viicudu 10
mikrometre civarinda isima yapar.

Dogrudan alinan glnesisigi %47 kizildtesi, %46 gorunlr isik ve %7 morétesi isinimdan olusur.

Nesneler oldukga genis bir tayfta kizilétesi 1sinim yayarlar, fakat algilayicilar sadece belli bantgenisliklerini
algilayabildikleri icin genellikle kizilétesinden kastedilen belirli bantlardir. Bu ylizden kizildtesi bandi daha kuiglk
altbantlara balinmustar.

Infrared 1g1k kaynagi dalga boylari dogrultusunda temel olarak {i¢ ayri grup adi altinda toplanmigtir.
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Isi transferi 151k kaynagindan ¢ikan fotonlarin malzeme tzerine temas etmesi sonucunda olusur. Bu ylzden
kullanilacak olan 151k kaynaginin dalga boyu sayesinde, malzemenin absorbe olabilmesi icin malzemenin
titresim frekansinin bilinmesi gerekmektedir. Bu titresim frekansina uygun olan dalga boyu segilmelidir.
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Giiniimiiz endlistrisinde infrared i1si transferinin kullanimina olan ihtiyag¢ oldukc¢a fazladir ve suan icin

kullanilan baslica sektdrler ve uygulamalari sunlardir;

e Cam Serigrafi ve Tamperleme uygulamalari

e Tekstilde Baski ve Kimyasal Kurutma Uygulamalari

e Plastik Pet Sise Uretimi ve PVC Boru Sekillendirme Uygulamalar
¢ Agac islemede Laminasyon ve Kenar Bantlama Uygulamalari

¢ Matbaada serigrafi ve kagit kurutma Uygulamalan

¢ Metal isleme ve Boya Kurutma Uygulamalar

e Mermer Epoksi Kurutma Uygulamalar

e Endustriyel Firin Isitmalar gibi birgok alanda kullanilir.
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Kisa Dalga (Halojen) Infrared

Kisa Dalga (Halojen) infraredler 900 °C’ye kadar yiiksek verimli isitmaya sahiptirler.

Urtinlerimiz yiiksek kalitede quartz tip ve tugsten telinden Gretilmistir.

Tungsten telini korumak ve c¢aligirken flament oksitlenmesini 6nlemek amaciyla quartz
tliplerimiz halogen gazi ile doldurulmustur.

Kisa Dalga (Halojen) infraredlerin yaydidi isinma diger tiirlere gére ¢ok daha fazladir.
Lamba renk sicakligi 2400 - 2500°K’dir

Kisa Dalga (Halojen) infraredler short wave infraredlerdir. Dalga boyu 0,7 — 1,4
pm'dir

Musteri istegi dogrultusunda secilebilen 10 adet duy tipi mevcuttur.

Kisa Dalga (Halojen) infrared Uriinlerimiz istege bagli olarak yiiksek kalitede seramik
veya altin tip kaplamasi ile 180 veya 360 derece kaplanir.

Ortalama 5000 saat calisma émrine sahiptir.
Standartlar diginda gelistiriimis degisik cap ve boyutlarda quartz tuplerimiz mevcuttur.
Musteri istegi dogrultusunda degisik tasarimlar s6z konusudur.

istenilen boyut, voltaj ve guicte Kisa Dalga (Halojen) infrared Griinlerimiz mevcuttur.

Daha yogun 1si transferi saglamak amaci ile infrared emiterler 180 derece seramik veya altin reflektérle kaplanir.
Reflektor sayesinde aktif bolgedeki 1si yogunlugu ciddi sekilde artmaktadir.
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Hizli Orta Dalga (FRMW)

Hizli Orta Dalga (Fast Response Medium Wave FRMW)

FRMW infraredlerin renk sicakig 1800 °K'dir.

FRMW Infraredlerin dalga boyu 1,5 — 2,2pum ’dir.

FRMW infraredlerin yanitlama stiresi 1.2- 2 saniye'dir.

FRMW infraredler ortalama 7000 saat ¢alisma émriine sahiptirler.

FRMW Infraredler altin veya seramik reflektér ile kaplanabilir.

FRMW infraredlerin tek tip uygulamasi 3 farkli ¢apta tretilebilir. ( 11mm,13mm ve 15mm )

FRMW infraredlerin Twin tiip uygulamasi da mevcuttur. Maksimum 4 metreye kadar retilebilir.
FRMW infraredler yatay ve dikey ¢alisma pozisyonlarina sahiptirler. Siparis esnasinda belirtiimelidir.
Orta dalga infraredlere oranla ¢cok daha yogun ve hizli isi transferi saglar

FRMW infraredler kiiciik boyutlarda bile yliksek gugte dretilebilirler.

FRMW Infraredler tek ttpli olarak 150 cm toplam uzunluga kadar tretilebilmektedir

KULLANIM ALANLARI
Cam Serigrafi Firinlar
Cam Tamperleme Firinlari

Otomotiv Boya Kurutma Firinlar

Alimiyum Boya Kurutma Firinlari

Mermer Epoksi Kurutma Firinlar

Mebran Pres Makinalari

Tekstil Fikse Firinlari

Tekstil Empirme Ara Kurutucu
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BAGLANTI TURLERINE GORE KISA DALGA INFRARED
MODELLERI
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NEAR INFRARED EMITER (NIR)

Son teknoloji triini Near Infrared (NIR) 2K REZISTANS énciiligiinde satisa sunulmustur.

e 0,7-1,0 ym dalga boyu (Short Wave-A)

e 2600 K filament renk sicakligina shiptir.

e Diger infrared emiterlere gére cok yiiksek infared isinma saglar.

e  Ortalama 5000-7000 saat arasi degisin lamba émrine sahiptir.

e  Ylzey kurutma ve Pet Sisirme makinalarin da harika sonuglar ile enerji tasarrufu saglar.
e Degisik boyut ve ebatlarda 6zel tretim ve tasarimlar mevcuttur.

e  Altin veya seramik reflektor uygulamasi da mevcuttur.

RUBBY INFRARED

e Rubby Infrared Lambanin tim dig katmani 6zel altin reflektorlerle kaplidir.

e Isi degisimindeki parlamalari ciddi derecede ortadan kaldiran bir 6zellige sahiptir.

e Rubby Infrared yansima istenmeyen tim uygulamalar igin son derece ideal bir
ardnddr.

e Rubby Infraraed sicak kirmizi isik yayar ve bu ylizden alan isitmalari igin harika
sonuglar elde edilmesini saglar.

¢ Rubby Infraraed dogal radyasyon nedeni ile cevredeki havayi isitmadan

e hizli ve dogrudan nesneye sicaklik verir.

e Rubby Infrared herhangi bir kirlilik Gretmez sadece enerji verir
bu yiizden ¢evre dostu bir Grinddir.

e Rubby Infrared son derece 6zel dizayn bir kaplamaya sahiptir ve bu 6zel
kaplamalarini uzun slire muhafaza ederler.

e Ortalama 7000 saat ¢alisma dmriine sahiptirler.

e Degisik boy ve gligte Uretilebilen 6zel Griinler.

e Rubby Infrared 500W, 1000W, 1500W ve 2000W olmak {izere 4 ayrn glicte
dretilmektedir.

e ¢ ve dis ortam isitmalarinda harika sonuclar yaratirlar. Ozellikle acik alan
isitmalarinda kullanilabilecek en ideal Griindiir
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CIFT (TWIN) TUPLU KISA DALGA INFRARED;

iki infrared emiterin kombine edilmesiyle olugur. Kiigiik boyutlarda gok yiksek
glclerde enerji verimi saglar.

e 2400-2500 °K renk sicakligina sahiptir
e Dalga boyu 1.0 - 1.5 um'dir. Bu yiizden yliksek gug¢lii ve hzili isSinma saglar.
e Filamentler tungsten telinden tretilmistir olup halojen gazi ile korunmaktadir.
o 1-1,5 sn gibi ¢gok hizli yanitlama stiresine sahiptir.
e Yatay ve dikey pozisyonda ¢alisabilen modeller mevcuttur.
e Ortalama 5000 saat calisma émriine sahiptir.
o 11x23mm veya 15x33mm qibi iki yari boyut segilebilir.
o Seramik veya altin Reflektér uygulamasi mevculttur.
s Genellikle altin reflektérlii modeller yogun ve homojen 1s1 transferi i¢in tercih
edilir.
e Maksimum 3 metre uzunluga kadar istenilen boyutta lretimi mevcuttur.
o 11 adet duy tari ile farkli caligma yapilarina gére tasarlanmistir.
Kliglik boyuttaki driin uygulamalar igcin soketli tip modeller secilebilir

5% ] =X ] =S =
1 L L 5 hN
fe3d N1 A —s¢ 5] B —8% ¥— C
O o ee— s D] —e< —
e =i O —eR y | E—te =— F
514 =] i~ oa 5H =as > =
=0 K] C ot ey 1| ] J
— 5o | 12 ~) |
b)) | K ¢ 2] L
Lead Wire \ |Cmam1c cap |. 23mm
e — N S ek B .
Q)Bmm‘;;'_w_h n =
255mm( 4 S R e e

p-a—t— 8. 2mMm
Heated Length

Quartz Tube Length

Total Length _ |

IR GOLD TWIN TUBE LAMBA
— L —

www.aymet.com



CIFT (TWIN) TUPLU ORTA DALGA
INFRARED

e Tlp yapisi itibari ile homeojen isi yayiliminda harika sonuglar yaratir

e 900 °C’ ye kadar ulasabilen tel yapisi ile yiiksek calisma sicakligina sahiptir

e 2-2.9 um'dir dalga boyu ile kisa dalga infraredlere oranla tepkime siresi daha
gectir.

e Ni-Crveya Fe-Cr-A1 elementlerinden uretilmistir. Yiksek i1siya dayanikli uzun
omdrladdir

e Ortalama 30.000 saat gibi ¢ok yiiksek ¢alisma 6mriine sahiptir.

e Seramik veya Altin Reflektériii modeller mevcuttur.

s Homejen 1si dagilimini arttirmak ve en iyi verimi elde etmek igin Altin reflektérlii
modeller daha ¢ok tercih edilir.

o 11x23mm veya 15x33mm gibi iki ayri genislikte tretilir.

e Maksimum 4 metre uzuniuga kadar istenilen boyutlarda dretilebilir
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OZEL AMPUL SECENEKLERI

Liitfen asagida bulunan lamba iizerindeki élgii, gii¢ ve voltaj kismini
doldurarak mail atiniz.

Not: Siparis verdiginiz 6zel lambalar da siparis aninda riiniin %50 si alinarak siparisiniz
gecilir. Uriinler siparisten sonra 4-6 hafta icerisinde gelmektedir.
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OZEL AMPUL SECENEKLERI

Liitfen asagida bulunan lamba iizerindeki él¢ii, gii¢ ve voltaj kismini

doldurarak mail atiniz.
Not: Siparis verdiginiz 6zel lambalar da siparis aninda triiniin %50 si alinarak siparisiniz
gegilir. Uriinler siparisten sonra 4-6 hafta icerisinde gelmektedir.
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